(Papel timbrado da empresa)
PROPOSTA COMERCIAL

À Câmara Municipal de Planura
Referente: Dispensa de Licitação nº 16/2025

1. DADOS DO FORNECEDOR
RAZÃO SOCIAL: 	
CNPJ: 
Endereço: 							
Cidade/UF:							CEP:
E-mail: 	                                                      				Tel.: 
Representante Legal: 
RG: 					CPF: 
Banco: 					Agência:			Conta Corrente: 	

2. OBJETO: Reestruturação e modernização do sistema de videomonitoramento da Câmara Municipal de Planura, com aquisição de equipamentos de áudio e vídeo.

3. QUANTITATIVO/DESCRIÇÕES/VALORES
	Material Permanente
	Item
	Descrição
	Especificação Técnica
	UN.
	QNT.
	Marca 
	Valor unitário
	Valor total

	[bookmark: _Hlk197332233]
	1
	Câmera de segurança
	Resolução: 2 megapixels (1920 x 1080) - Full HD. Sensor de Imagem: 1/2.8” CMOS. Iluminação Mínima: 0,01 lux (cor) e 0,001 lux (preto e branco). Alcance do IR (Infravermelho): Até 30 metros com IR Inteligente. Lente: 3.6mm, abertura máxima F2.0, com ângulo de visão de 86° na horizontal e 47° na vertical. Alimentação: PoE (Power over Ethernet) ativo, dispensando o uso de fonte externa. Compressão de Vídeo: H.265, H.264B, H.264 e H.264H. Proteção: IP67, resistente à água e poeira, ideal para ambientes externos. Recursos Adicionais: Microfone embutido, detecção de movimento, filtro de pessoas e máscara de privacidade. Rede: Interface RJ45 (10/100BASE-T). Dimensões: 162,6 x 70 mm. Temperatura de Operação: -40°C a 60°C. G5.
	UN
	6
	
	
	

	
	2
	Câmera de segurança
	Sensor de Imagem tipo: 1/2.8” 2 megapixels CMOS. Obturador eletrônico: Automático. Pixels efetivos: 1920 (H) × 1080 (V). Iluminação mínima: 0,01 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE). Relação sinal-ruído: >56 dB. Controle de ganho: Automático/ Manual. Balanço do branco: Automático/ Natural / Externo. Lente e Campo de Visão Distância focal: 2.8 mm. Abertura máxima: F2.0. Ângulo de visão: H: 86° / V: 47º (VIP 1230 B G5) / H: 101° / V: 54º (VIP 1230 D G5). Compressão de vídeo: H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG2. Resolução de imagem: 2MP (1920x1080) / 16:9. Taxa de bit: H.264: 1792 kbps a 4096 kbps / H.265: 512 kbps a 4096 kbps. Microfone embutido. Interface: RJ45 (10/100BASE-T). Protocolos e serviços suportados: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P, Onvif, Cloud, RTMP, IEEE 802.1x. Detecção de movimento. Ajuste de imagem: Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama. Função espelho: Rotação Horizontal. Rotação de imagem: 0°/90°/180°/270°. G5. 
	UN
	8

	
	
	

	
	3
	Câmera de Segurança
	Especificações Técnicas Sensor: 1/2.8” 2 megapixel CMOS - STARVIS™ Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V) Resolução real: Full HD (1080p) Lente: F1.6 - 5 mm – 80 mm Ângulo de visão horizontal: H: 53.9° - 4.6° V:30.3°–2.6° D 60º - 5.3º Zoom óptico: 16x Zoom digital: 16x Alcance do Pan/Tilt Pan: 0°–360°; Tilt: -15°– +90° Controle manual de velocidade Pan: 0.1°/s–80°/s; Tilt: 0.1°/s–80°/s Velocidade do preset Pan: 80°/s; Tilt: 80°/s Presets: 300 Modo PTZ: 5 Patrulhas; 8 Tours; 5 Auto Scan; Auto Pan Distância mínima do objeto: 100 mm (Wide) / 1000 mm (Tele) Alcance IR: 100 m IR inteligente: Sim (Ajustável) Quantidade de LEDs: 3 Comprimento de onda LED IR: 850 nm Formato do vídeo: NTSC Relação sinal-ruído: ≥55Db Velocidade do obturador: 1/1s~1/30.000s Sincronismo: Interno Íris: Eletrônica / Manual Day & Night: Automático (Ajustável) / Colorido / P&B Troca Automática do Filtro (ICR): Sim Análise de Vídeo: Linha virtual, cerca virtual (até 10 regras por preset) Abandono/Retirada de objetos (até 10 regras por preset) Detecção de movimento: Até 4 áreas Região de interesse: Até 4 áreas Máscara de vídeo: Sim. 
	UN
	2
	
	
	

	
	4
	Câmera de Segurança 
	Câmera de Segurança - Especificações Técnicas Resolução HD: 1/2.8″ High Definition 2.0 MegaPixels progressivos sensor MOS Zoom optico 30x  (f=4.3 mm to 94.6 mm) Formato HD suportados: 1080/ 59.94p, 1080/ 50p, 1080/ 59.94i, 1080/ 29.97p, 1080/ 25p, 1080/ 50i, 720/ 59.94p, 720/50p Formatos SD suportados: 80/ 59.94p, 480/ 59.94i, 576 / 50i Função redução digital (DNR) para reduzir noise e  permitir  imagem mais clara em condições de pouca luz. Saída de vídeo: HD-DI + CVBS + HDMI sincronizadas Tally LED (IR / Controle RF/ RS-422/ DVIP) Suporta protocolo de controle DVIP (para ativar F/W). 
	UN
	2
	
	
	

	
	5
	Gravador de Vídeo - INVD
	Gravador de Vídeo - INVD Especificações: Canais: 24 canais IP. Resoluções de gravação: 12MP, 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), MP(HD/720p), D1, CIF. Taxa de quadros: 720 quadros em 2MP (30 quadros por canal). Compressão de vídeo: H.265+/H.265/H.264/MJPEG. Rede: 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet. Armazenamento: Suporta até 4 HDs. Saídas de vídeo: VGA e HDMI. Entradas/saídas de alarme: 16 entradas. Outras características: exportação de vídeos em AVI, edição de áudio e vídeo. Acesso remoto: Compatível com Intelbras Cloud e aplicativo iSIC. Compatibilidade: ONVIF perfil S e câmeras fisheye. 
	UN
	1
	
	
	

	
	6
	Switch
	Híbrido 8 portas Poe, 2 portas uplink
	UN
	3
	
	
	

	
	7
	Processador Compressor de áudio 2 canais
	Compressão: Utiliza o circuito IKA para compressão adaptativa, combinando características de hard-knee e soft-knee. Expansor/Gate: O circuito IRC elimina ruídos de forma praticamente inaudível. Limitação: O circuito IGC (Interactive Gain Control) protege contra picos de sinal de forma eficaz. De-Esser: Remove sibilância vocal com reconhecimento de voz masculino/feminino comutável. Dynamic Enhancer: Melhora a presença e clareza do som. Simulação de Válvula: Adiciona calor e transparência ao som, semelhante a circuitos valvulados. Operação Estéreo: Possui configuração para operação estéreo com níveis de saída independentes. Entrada Sidechain: Permite a utilização de uma entrada lateral para aplicações como ducking. Medidores LED: Inclui medidores LED para níveis de entrada/saída e redução de ganho. Bypass: Possui bypass com relé e função de bypass automático em caso de falta de energia. 
	UN
	1
	
	
	

	Material de Consumo
	8
	HD 10 TB Digital WD Purple
	Capacidade: 10 Terabytes; Interface: SATA III (6Gb/s); Formato: 3.5” polegadas; Operação contínua: 24h por dia, 7 dias por semana; Tecnologia: AllFrame, que reduz perda de quadros e melhora a reprodução de vídeo; Compatibilidade com os gravadores NVD utilizados pela Câmara Municipal; Desempenho: otimizado para uso em sistemas de CFTV, com alta confiabilidade e menor risco de falhas. 
	UN
	2
	
	
	

	TOTAL
	



4. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ __________________(                                                                                                                               )

5. VALIDADE DA PROPOSTA: A presente proposta tem validade de _____ (_____________________) dias corridos, contados da data de sua assinatura.

6. DECLARAMOS, sob as penas da lei, que: 
a) estamos cientes de todas as condições e obrigações estabelecidas no Termo de Referência desta Contratação Direta;
b) nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente contratação e que estamos de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Local    /   data.


Ass. do Representante Legal
Nome
CNPJ da empresa
